
Die Kombi-Hülse Ein Starkes Stück StahlDIE KOMBI - HÜLSE ein STARKES STÜCK STAHL



Am Material gespart, hauptsache billig; alles verloren!



• DIN 18216 
Materialprüfanstalt 
TU München

• Prüfanstalt Remscheid
• DIN 4420  DEKRA 

AG Stuttgart
• i.m.b. Materialprüfung
• Statik D & W AG 

Technisches Büro der 
Hauptverwaltung 
München

Geprüfte Produktpalette



Montage in der Schalung

Einbau in OrtbetonEinbau in Ortbeton

Die  Kombi - Hülse  ein  Starkes  Stück  Stahl



Fertigteile für die Autobahnbrücken der A8  ausgeführt
durch die Bauunternehmung  Bögl Neumarkt
Einbauteile : Kombi-Hülse Silber schwarz lackiert
mit Nagelstopfen Standard an Schalung geklebt 



Der JUMBO 50 wird

entsprechend der

Neigung der Krag-

platte zugeschnitten

und gewährleistet

somit den vertikalen

Einbau der Anker!

03034 mit

03030

03034 mit

03050

03034 mit

03330

Einbautiefe > 150 mm

Einbautiefe > 120 mm

Einbautiefe > 320 mm

Achtung: Keine beschädigten Gewindestangen verwenden!

Die Gewindestange ist über die gesamte Einschraubtiefe des Ankers einzudrehen!

P zul. 40 kN

P zul. 90 kN

P zul. 90 kN

Einbauteile zur Verankerung der Brückengesimsschalu ng
Brückensanierung mit Kombi-Hülsen



Statikgerechte Ausführung der Brückengesimsschalung

Vertikaler Einbau der Verankerung über Nagelstopfen JUMBO
Betondeckung bis 50mm ohne Zusatzteile
Verschlußstopfen in verschiedenen Varianten
Absturzsicherung z.B. für BMV Blatt Gel.14 im Rohbau
Projektbezogene AV - Unterstützung
Abstimmung der Einbauweise mit Prüfstatiker

Kombi-Hülse SILBER mit
Nagelstopfen JUMBO 50 
zur Aufnahme der 
Gesimskappenschalung



Randbefestigung des Kombi-Geländerhalters
über Kombi-Hülse SILBER mit Horizontaladapter

Kombi-Geländerhalter mit 
lasergeschnittenem

Bohlenhalter für sichersten
Einsatz in großen Höhen

BRÜCKENABSICHERUNG
mit geschlossenem Bohlenhalter



BRÜCKENABSICHERUNG
mit offenem Bohlenhalter

Befestigung des Kombi-Geländerhalters durch bauseits vorgebohrtes Kantholz



Befestigung der
Richtstütze an der
Bodenplatte



Aufkantung konventionell

Aufkantung arbeitsintensiv







Einsatzvarianten der Kombi - Schalungshalter

Deckenrandabschalung
Auskragungen

zurückspringende Decken
zur Aufnahme von z.B. Hebel
Wandfertigteilen im Hallenbau

Aufkantungen
Überzüge







SONY-CENTER Berlin Potsdamer Platz

Kammerbetonträger mit integrierter Randabschalung





Absicherung des Treppenhauses mit Kombi-Geländerhal ter

Einbau der Kombi-Hülse SILBER in Treppenwange bei O rtbeton oder Fertigteiltreppe
Einmalige Befestigung über Horizontaladapter an der  Treppenwange für die gesamte Bauzeit
Freier Zugang zur Treppenober-, wie auch zur Treppe nunterseite für die Ausbauhandwerker
Über Sonderadapter auch für Sonderkonstruktionen ei nsetzbar
Kombi-Geländerhalter geprüft nach DIN 4420





Einsatzvarianten des Kombi-Geländeradapters



R

* Balkone
* Kragplatten
* Wandöffnungen
* Deckenrand

* Spundwand
* Stahlwange
* Sonderteile

* Brüstungen
* Böschungen
* Sonderschalung

Verlorene Teile Wiedergewinnbare Teile

Einsatzvarianten der Kombi-Geländerhalter

Art. Nr. 03031
Nagelstopfen Standard

Art. Nr. 03030
Kombi- Hülse Silber

Art. Nr. 03101
Horizontaladapter für Geländerhalter

Art. Nr. 03102
Kombi-Geländerhalter

geprüft nach





BV Einstein 3
Projektbezogene Lösung
Baustellenabsicherung
Von der Planung, über
Arbeitsvorbereitung bis

Zur Realisierung



BV Einstein 3 – Grillparzer / GU Hochtief München



SpundwandadapterLaufsteg  vormontiert mit
Kombi-Geländerhaltern
Laufsteg in Eigenfertigung
mit Kombi-Geländerhalter



Einhäuptige Schalung mit Stützböcken Gewinde D 15

Verlorene Teile Wiedergewinnbare Teile
Art. Nr. 03330
Kombi-Hülse TITAN

Art. Nr. 03033
Kombi-Fix 45

Die Bodenplatte benötigt eine
Mindeststärke von 25cm.

> 
25

 c
m

Die Einbauteile werden in den frischen Beton  nur n och lotgerecht hineingesteckt

Glätten bis an den Wandanschluß möglich, kein Abfle xen herausstehender Teile





Der Abstand X ist abhängig vom Stützbock TYP
Auf der Richtlatte werden die Achsen der Stütz-
böcke aufgezeichnet ( z.B. Peri 1,08m - 1,32m )
Je Abstützbock sind 2 Kombi-Hülsen TITAN im 
Abstand von 15 cm zur Bockachse zu setzen!

Die Kombi-Hülse TITAN mit Kombi-Fix 45 wird bis
an die Richtlatte bzw. Richtschnur bündig in den 
Beton hineingesteckt. Sobald die Platte des
Kombi-Fix 45 lotrecht auf der Betonoberfläche
aufliegt, haben sie einen Einbau der Kombi-Hülse
TITAN im Winkel von 45° erreicht. 

Betonieren Sie den ersten Meter auf fertige Höhe.
Ziehen Sie den Abschnitt lotrecht ab, und legen
Sie anschließend eine vorbereitete Richtlatte im
Abstand X zur Wandbewehrung.

_

X

X
45°

45°

X

Nach dem Aushärten des Betons, wird mit einer D 15
Gewindestange der Kombi-Fix 45 aus der Kombi-Hülse
TITAN herausgezogen.
Die Gewindestange wird dann über die gesamte 
Einschraubtiefe der Kombi-Hülse TITAN eingedreht.

ACHTUNG! KEINE BESCHÄDIGTEN GEWINDESTANGEN
                    VERWENDEN!

P.S. Wird die Bodenplatte geglättet, sollte beim Ei nbau 
der Kombi-Fix 45 bündig mit der Oberkante ab-
schließen. Die Öffnung des Kombi-Fix 45 kann dabei 
mit Zeitungspapier verschlossen werden.

Verankerung der Stützböcke bei einhäuptiger Schalun g





Bauvorhaben
Engelbergbasistunnel
Einsatzgebiet:
Gewölbesockelschalung
Vorgegebene Einbauteile:
Kombi-Hülse Titan
Kombi-Fix 45





EINHÄUPTIGE
Schalung in der
Wand befestigt!
Mindestwandstärke
beträgt 30 cm
Eingesetzte Artikel:
Kombi-Hülse Titan
Kombi-Fix 45



Verlorene Teile

FAX  D - 0180 - 5 35 35 87

Pat. No. 40 11 954   Made in Germany

B & T

Nagelstopfen JUMBO
Art. Nr. 03032

Art. Nr. 03034
Nagelstopfen JUMBO 50

Art. Nr. 03330
Kombi-Hülse TITAN

Einbau - und 
Aufhängeteile
Pat.-System

���������	�
���

D
geprüft nach

18216

P zul. 90 kN
( Abhängig von der
Betonfestigkeit )

Einbauvorschriften beachten!
Mindestbetonfestigkeit 10 N/mm2

Hinweis:

Ankerstäbe nicht schweißen und erhitzen,
ansonsten besteht Bruchgefahr!
Ankerstäbe nicht einfetten!

Sicherheitshinweis:

rationeller Transport
Montage nur mit Hammer

patentierte und geprüfte Einhängung
schnelle Einsatzbereitschaft

keine Nacharbeiten an der Aufhängestelle

Es darf nur unbeschädigtes Material
eingesetzt werden!

geprüfte Statik von D & W

Wiedergewinnbare Teile

Art. Nr. 03365
Kombi-Adapter KG 110/BG

Art. Nr. 03350
Kombi-Adapter KG 110

Aufhängung für Konsolgerüste z.B. Müba / Noe / Hünnebeck / Kerscher 



vertieft abgeflext?
gegen Rost behandelt?



MÜBA
Konsolgerüst Müba

Konsolgerüst









NOE Klappgerüst Peri ASG 160





FAX  D - 0180 - 5 35 35 87

Pat. No. 40 11 954   Made in Germany

B & T

Nagelstopfen JUMBO
Art. Nr. 03032

Art. Nr. 03330
Kombi-Hülse TITAN









Doka Faltbühne ES
eingehängt in
KG 110 / BG / Konus



Einbau der Aufhängung im Deckenbereich
Jumbo 50 mit Kombi-Hülse Titan für FB 70 / Konus





Verlorene Teile

FAX  D - 0180 - 5 35 35 87

Pat. No. 40 11 954   Made in Germany

B & T

Art. Nr. 03034
Nagelstopfen JUMBO 50

Art. Nr. 03330
Kombi-Hülse TITAN

Wiedergewinnbare Teile

Art. Nr. 03362
Kombi-Adapter FB 70 / Konus

Art. Nr. 03050
Plattenanker

FB 70 / Konus - kurz
in den Plattenanker
handfest eindrehen
und mit Hammerschlag
sichern.

JUMBO 50 mit 120er
Stahlstift an Schalung nageln,
und Plattenanker an der
Bewehrung anrödeln.

Nagelstopfen Jumbo 50
mit der Schalung vom
Plattenanker lösen, bzw.
nachträglich mit Stopfenaus-
dreher entfernen.

Vor dem Einhängen 
muß eine Betonfestig-
keit von 15 N/mm
erreicht sein!

2

Achtung: Die Tragfähigkeit des Bauwerkes bzw. der B auwerksteile für die
zusätzlichen Lasten ist bauseits nachzuweisen. Wenn  erforderlich, ist eine
Zusatzbewehrung nach statischen Erfordernissen anzu bringen!

Jumbo 50 mit 100er
Stahlstift an Schalung nageln
und Kombi-Hülse TITAN
aufstecken.
Nagelstopfen Jumbo 50
mit der Schalung von der
Kombi-Hülse TITAN lösen,
bzw. mit Stopfenausdreher
nachträglich entfernen.

FB 70 / Konus in die Kombi-Hülse TITAN 
über die gesamte Gewindelänge eindrehen
und mit Hammerschlag sichern.
Mindestbetonfestigkeit von 10 N/mm2

Art. Nr. 03363
Kombi-Adapter FB 70 / Konus - kurz

Mindestdeckenstärke
beträgt 16 cm

Mindestwandstärke
beträgt 20 cm

Einbauanweisung für Aufhängungen System B & T

Plattenanker mit JUMBO 50
Wandstärke 20 cm



FB 70 / Konus mit
Peri FB 180 - 2



Peri Eckbühne FBE
eingehängt an FB 70 / Konus

Peri FB 180 - 2
eingehängt an FB 70 / Konus



doka Bühne A
in FB 70 / Konus



Doka A Eckbühne in
FB 70 / K0nus

doka A
Eckbühne in
FB 70 / Konus



FB 70 / Konus im Vergleich 
zur bisherigen Aufhängung

Meva KAB 190 mit B & T Schuh
eingehängt in FB 70 / Konus





Absenkung schwerer Faltbühnen unter Vordach

Bei Peri FB 180/2 Französische Balkenbühne



Sonderanfertigung
FB 230 / Konus
für doka K Bühne



B & T Sonderanfertigung FB 230 / Konus als
auskragende Aufhängung für doka K Bühne





BV PINAKOTHEK DER MODERNE MÜNCHEN

Sonderanfertigung für Fa. Alpine GmbH Eching

500 mm

12
20

 m
m

42 mm Konus 
zur Aufnahme
der Querkräfte

FB70/Konus
Sonderlänge

Schalungsanpressung
über DW 15 Spindel

Verankerung im Rohbau
über Plattenanker oder
Kombi-Hülse TITAN

Anpreßschuh für
Stahlwandriegel JUMBO 50/D22






